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 EXPLICATION 
Ventilation mécanique ou ventilation naturelle ?  

 L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement 
par ouverture de fenêtre ou autres ouvrants donnant 
directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume 
par occupant est égal ou supérieur à :  
 

- 1.15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est 
accompli un travail physique léger,  

- 2.24 mètres cubes pour les autres locaux.  
 

 Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, 
le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé 
dans le tableau suivant : 

 

CAPACITE D’ACCUEIL 
PAR RAPPORT AU 
VOLUME CUBIC 

Nous vous prions de trouver ci-dessous de l’information 

utile concernant des pratiques ou des phénomènes 

contribuant à la dégradation de la Qualité de l’Air 

Intérieur dans les Etablissements. 

FICHE TECHNIQUE SUR LA QUALITE 
DE L’AIR INTERIEUR DANS LES E.R.P. 

  

  

  

  

  

  

  

  

UNE 
DOCUMENTATION 

DU CABINET 
TRANSITIA 

 

 

CONTEXTE :  
Eviter certains comportements ou éviter certains phénomènes à 
l’intérieur d’un établissement ou à l’intérieur d’une pièce de vie 
accueillant des enfants est très important pour améliorer la Qualité de 
l’Air Intérieur pour le bien-être des enfants, des adolescents et du 
personnel. 
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FICHE TECHNIQUE SUR LA QUALITE DE L’AIR 
INTERIEUR DANS LES E.R.P. 

  

  

  

  

 CONSEILS 
 

Avant de préparer une classe pour la rentrée, il est essentiel de calculer la capacité de la 
salle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 PLUS D’INFOS 
Pour obtenir plus d’informations : 

1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;?idSectionTA=LEGISCTA000018532334&
cidTexte=LEGITEXT000006072050  

 IMPACT SANTE 
Si le nombre de personnes dépasse la capacité de la salle, il y aura donc un risque de 
confinement qui peut entrainer :  

 De la chaleur et des odeurs  
 Une sensation d’ étouffement (retirer l’espace en trop entre le d et le e) 
 Une perte de la concentration  
 Des nausées et maux de tête 

 

Nombre de personnes x le débit d’air neuf par occupant selon la désignation des locaux 

CAPACITE D’ACCUEIL 
PAR RAPPORT AU 
VOLUME CUBIC 
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